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INSTRUKCJA INSTALACJI I EKSPLOATACJI
LAMPA KIERUNKOWA LED typ MS3BS

OPIS OGOLNY
Lampa kierunkowa LED MS3BS jest elementem wyposazenia sygnalizacji ostrzegawczej pojazdéw specjalnych i
uprzywilejowanych w ruchu drogowym.

CECHY:

- Super niskoprofilowe do dyskretnego montazu.

- Napiecie wejsciowe 11-30V DC.

- Mozliwosé wyboru 12 rodzajow wzoru btysku.

- Super trwate diody LED zapewniajgce 100.000 godzin pracy.

- Nieulotna pamie¢ przywotujgca ostatnio zaprogramowany wzor blysku przy wtaczeniu zasilania.

- Pojedyncze lampy sg synchronizowalne i mogg migac jednoczesnie lub naprzemiennie.

- Ochrona przed odwrotng polaryzacjg napiecia zasilajgcego.

- Wysoka odpornos¢ na warunki pogodowe i na wibracje, do uzytku zewnetrznego lub wewnetrznego.

DANE TECHNICZNE:

Spetnia: SAE, CA13, e13
Zrodto $wiatta: 1W LED x 3 szt.
Liczba wzorow blysku ostrzegawczego: 12
Napigcie pracy: 10,8 - 30 VDC
Sredni prad 0,2 A @ 12,8 VDC; 0,11 A @ 24VDC
Sredni pobér mocy: 2,7 W (zalezy od modelu lampy btyskowe)
Max. Prad: 0,4 A@ 12,8 V, 0,22 A @ 24VDC
Moc maksymalna: 5,5 W.
Przewody : Czerwony-Vcc: 150 mm
Czarny-GND: 150mm
Z6ity - Wzér btysku & Synchronizacja : 150mm.
Zalecany bezpiecznik : 3A
Mozliwos¢ synchronizacji 15 lamp.
Dostepny w kolorach : czerwony, niebieski, zotty samochodowy, biaty.
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